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Cosil de fum si conexiunile acestuia trebuie curatat minimum o data pe an. Diametru | Continut
Froducatorul nu raspunde pentru nici un fel de defactiuni cauzate din lipsa intretineni cosutui de fum. Model Putere Conexiuni racord de apa Consum Buncar Dimensiuni Greuta
Conexiunile de evacuare a gazeior arse trebuie imbinate si conectate astfel incat sa nu apara scurgeri. (kw) () cos de incazan | peleti (kg/h) peleti (kg) (HxWxL) te (kg)
in cazul scurgenior si al mirosului de fum, opri { i imediat cazanii gi apela ti service-ul sau instalatoru! dumneavoastra. fum (mm) | (L)
in Incaperea unde este instalat caazanul nu trebuie 4 se oplureze, respectiv sa se inchida gaurile i orificiile care SET
servesc la ventila { ia sau fluxul aerulwi, necesar in care este montat cazanui. 25 10-25 1 80 55 3,341 45 1230x730x820 290
35 12-35 1 80 75 2,9-7,3 75 1280x730x1140 355
40 20-40 5/4 80 95 4,5-8,1 100 1280x800x1190 415
50 30-50 5/4 130 120 5,2-10,2 130 1380x850x1420 510
— 75 50-75 6/4 130 185 7,9-15,2 180 1500x970x1500 615

GARANTIE

CARACTERISTICI TEHNICE



Produs: CAZAN PE PELETIALPIN

Model:

Capacitate:

Produs si testat la:

Numar de serie:

Data vanzarii

Vanzitor:

Cumparator: Semnatura:

TERMENI DE GARANTIE

Producatorul garanteaza ca produsul specificat este certificat si testat in conformitate cu cele mai recente standarde
europene si mondiale si nu existd deficiente tehnice. Produsul este fiabil si reglat pentru a-si indeplini scopul prevazut in
deplina siguranta.

Garantia asigurata cumparatorului de catre vanzator este in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, armonizata
cu legislatia Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, si cu Ordonanta nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificarile si
completarile ulterioare, prin care se precizeaza modalitatile de asigurare a garantiei dupa cum urmeaza:

1.Garantia este valabild doar la cazanele vandute si montate pe teritoriul Romaniei.

2. Perioada de garantie este de 5 ani la corpul cazanului si 2 ani la urmatoarele componente (toate piesele izolante si de
etansare, manere, cablu, ventilator, rezistenta, reductor, motoare si angrenaje, snec, turbionatori, arzator, vizor usa,
balamale, rulmenti). Focarul si bujia de aprindere sunt piese consumabile si nu fac obiectul garantiei. Garantia incepe de
la data primei puneri in functiune a produsului de catre personalul tehnic autorizat. Defectiunile datorate transportului,
depozitarii, montarii, utilizarii sau intretinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greselilor sau
modificarilor facute de catre instalator si/sau cumparator, nu fac obiectul garantiei. Garantia este valabila doar daca este
efectuata revizia anuala a centralei de catre personal autorizat, revizia anuala este contra cost. Aceasta verificare trebuie
sa se noteze in certificatul de garantie.

3. Remedierea deficientelor aparute la produse ori inlocuirea produselor care nu corespund in cadrul termenului de
garantie, care nu sunt imputabile consumatorului se face in termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul cand
operatorul economic a luat la cunostinta deficientele respective. in cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15
zile calendaristice) curge de la data finalizarii expertizei tehnice.

4. Garantia prin reparare sau prin nlocuire acopera orice defectiune de material sau viciu de fabricatie, care ar aparea in
perioada de garantie. Se acordd, daca instalarea, punerea in functiune si intretinerea produselor este efectuatd de personal
autorizat in conformitate cu instructiunile producatorului, astfel incat datorita instalarii si intreginerii, produsul s nu
sufere deteriorari ce ar afecta buna lui functionare, sau ar cauza scoaterea lui din functiune; aducerea in starea de
conformitate se va face in primul rand prin repararea produsului.

5. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanie, cumparatorul are obligatia de a prezenta prezentul certificat de
garantie, procesul verbal de punere in functiune si documentul de cumparare in original precum si o prezentare cat mai
detaliata a defectiunii constatate vanzitorului. In cazul, in care documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost
modificate sau deteriorate nu se ofera garantie.

6. La cumpararea produsului cumparatorul are obligatia sa verifice completarea certificatului de garantie cu toate datele
necesare, semnarea si stampilarea de catre vanzator; totodata poate s solicite instructiuni pentru utilizatori date
referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire si intretinere corect(a) al produsului, in afara de cele
specificate in cartea tehnica.

7. In cazul unor defectiuni a ciror reparatie este extragarantial, la cerere, firma furnizoare executi reparatiile necesare
contra cost.

8. Prin semnarea acestui certificat, cumparatorul isi exprima acordul cu cele cuprinse in acest act si declara cé a preluat
produsul in buna stare, a inteles obligatiile ce ii revin pentru a putea beneficia de garantia acordata de vanzator, conform
legislatiei in vigoare. Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garantia oferita.

9. Garantia aparatului este conditionatd de punerea in functiune a acestuia de catre firme de service agreate.Punereain
functiune se poate face si gratuit telefonic la nr 0733966852.

Program de lucru de luni pana vineri de laora 8 la 17.

Sesizari in scris la adresa de e-mail office@termolife.ro

Adresa: Sat Paleu, Comuna Paleu, Strada Ardealului, Nr. 170, Judetul Bihor.

Pentru asistenta, apelati acest numar: 0733 966 852 ,F

Produsul este proiectat, fabricat si certificat in conformitate cu urmatoarele standarde si

directive CE:

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
MD 2006/42/EC
PED 97/23/EC

Prin aplicarea standardelor:

DS/EN 303-5: 2012 Clasa 5

Produs in Bosnia si Hertegovina.

CONTENT
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Programarea pentru aprinderea automatd a cazanului se face in meniul 02 (SET PROGRAM)
Acest meniu are urmatoarele submeniuri:

PROGRAM ACTIVATES - activeaza programele automate.
Pentru ca programele automate si fie active, trebuie sa le activati.

1. Apasati butonulNr.3@ - meniul principal de deschide.
2. Apasati butonul Nr.5 pentru a gasi meniul 02 ( SET PROGRAM).

3. Apasati butonul Nr. 3@pentru a deschide meniul 02.

Activati programul apasand tasta nr. 3@ pentru a intra n meniu (ACTIVEAZA PROGRAMUL)
si reglati-l cu Nr. 2 la ON.

4. Pentru a reveni la ecranul de start, apasati tasta nr.@l .

PROGRAMUL ,,DAY” - acest program ofera 2 aprinderi si 2 stingeri ale cazanului. Cu acest program, cazanul este
pornit si oprit, indiferent daca este weekend sau in orice zi a saptdmanii.
1. Apasati butonul nr. 3 pentru a deschide meniul principal
Apdsati butonul nr. 5 pentru a gasi meniul 02 (SET PROGRAM).
Apasati butonul nr. 3 pentru a deschide meniul 02
2. Apasati butonul nr. 5 pentru a gisi (PROGRAMUL ,,DAY”) si apésati butonul nr. 3 pentru a-I deschide.
3. Acum ati intrat in meniu (PROGRAMUL ,,DAY”); activati-l (ON) cu butonul nr.2
4. Apasati butonul nr. 5, mergeti la parametrul (START 1) cu butonul nr. 1 si 2 introduceti ora cand doriti sa
porneascacazanul.

5. Apasati butonul nr. 5, mergeti la parametrul (STOP 1) cu butonul nr. 1 si 2 introduceti ora cand doriti sa se

opreasca cazanul.
in acelasi mod, faceti ajustiri, iar parametrii (START 2 si STOP 2) v servesc pentru a doua aprindere si
stingerea cazanului.
Exemplu de programare automata:
START 1 reglati la 06:00h, START 2 reglati la 15:00h
STOP 1reglati la 11:00 h STOP 2reglati la 22:00 h
Cazanul va functiona de 1a 06:00 1a 11:00, va face o pauza, si porneste din nou la 15:00 functionand pana la 22:00.

PROGRAMUL ,,WEEK?” - acest program ofera 4 aprinderi si 4 stingeri. Cu acest program puteti regla fiecare zi a
saptamanii dupa cum doriti. La programare derulati parametrii
la care doriti sa fie activ acest programcu butonul Nr. 5,utilizati butonul Nr. 2 pentru activarea acestuia (ON)
De exemplu, daca doriti ca acesta sa fie activ luni, puneti MON (ON), dacé nu doriti marti, atunci puneti TUE
(OFF)
1. Gasiti in meniuPROGRAMUL ,,WEEK? si activati-l.
2. Reglati START PROG-1 - ora primei porniri.
3. Reglati STOP PROG-1 - ora primei opriri.
4. Cu butonul Nr. 5, selectati zilele in care doriti sé activati PROG-1.
In ziua in care doriti sa fie activ, fixati ON cu butonul nr. 2
Tn ziua Tn care nu doriti sa fie activ, fixati OFF
In acelasi mod, reglati PROG-2, PROG-3 si PROG-4.

PROGRAMUL ,,WEEKEND?” - acest program ofera 2 aprinderi si 2 stingeri de ale cazanului. Acest program
functioneaza doar in weekend (sdmbdté si duminicd). Reglati-l ca programele anterioare.
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ATENTIE: Clientul poate utiliza doar Meni 01, Meni 02 si Meni 03. Celelalte meniuri sunt destinate asistentei
tehnice.

Meniu 01 (REGLATI ORA) - setarea zilei curente, ora, minutul si data.
Meniu 02 (REGLATI PROGRAMUL) - ajustarea pornirii si opririi automate asa cum doreste clientul.
Meniul 03 (LIMBA) - Alegeti limba care va apirea pe ecran.

SETAREA TEMPERATURII APEI
1. Apasati butonul Nr. 105e deschide meniul pentru setarea temperaturii dorite a apei Tn boiler.

2. Apasati butonul Nr.10pentru a seta o temperatura mai mare de functionare sau butonul Nr. ZOpentru a
seta o0 temperatura mai scazuta a apei din cazan.

3. Pentrua iesi din acest meniu, apasati butonul Nr.@t .

SETAREA DATEI SI OREI

1. Apasati butonul Nr.3@, si meniul principal se deschide.

2. Cuacelasi buton 3@deschidegi primul meniu 01 (SET TIME).
Cand deschideti meniul 01, apare imediat meniul pentru setarea zilei curente.

Apasati butonul Nr. 105au butonul Nr. ZOpentru a selecta ziua.

3. Cand gasiti ziua potrivita, apasati butonul Nr. 5 pentru a schimba Tn meniu setarea orei.

4. Cubutoanelenr. 1 si 2 selectati ora curentd in ore.
Dupa ce selectati ora, apasati butonul nr. 5 pentru a schimba meniul si a seta minutele.

Dupé minute, urmeaza meniul pentru configurarea datei.
Setati data la fel ca orele si minutele.

5. Dupi ce totul este efectuat, apasati scurt pe butonul Nr. @mentru a iesi din meniu.

REGLAREA PUTERII

1. Puterea boilerului poate fi configurata de la 1 la 5. Nr. 1 este puterea minima, puterea maxima fiind nr. 5.
2. inmeniul principal, apasati butonul Nr. 6 sau Nr. 5, se va deschide meniul pentru reglarea puterii.
3. aceleasi butoane (nr. 6 si nr. 5) cresteti sau reduceti puterea cazanului si iesiti din meniu apasand butonul

Nr. 4
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INSTALAREA $S1 PORNIREA CAZANULUI

Camera in care este instalat cazanul trebuie s aiba o buna ventilatie naturala.

Cazanul trebuie sa fie conectat la un cos de fum izolat, in caz contrar, acesta nu va avea un mod corespunzator
combustie.

Cosul de fum trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

* Conexiunile dintre cazan si cos trebuiesc executate din materiale rigide, nu flexibile.

* Cosul de fum la care este racordat cazanul trebuie izolat.

*Diametrul cosului de fum la care conectam cazanul v nu trebuie sa fie mai mic de @130 mm, cu o inaltime minima de
4m.

* Trebuie amplasat la o distanta corespunzatoare de materialele usor inflamabile.

« In cosul in care este racordat cazanul nu pot fi conectate si alte aparate (cazane lemne, sobe, hote, etc.)

* Cosul de fum trebuie sa fie uniform si sa nu prezinte ingustari sau forme neregulate.

* Tubulatura cosului de fum nu trebuie sa treacd prin materiale usor inflamabile.

* Eventualele constructii sau alte obstacole care depdsesc in inaltime cosul de fum nu trebuie sa se afle prea aproape de
acesta.

*Cosul de fum trebuie curatat minimum o data pe an. Producatorul nu raspunde pentru nici un fel de defectiuni cauzate
din lipsa intretinerii cosului de fum.

Cazanultrebuie asezat pe o suprafata plana (in boloboc).Instalatorul il conecteaza la sistemul de incélzire, iar presiunea
de functionare in instalatie trebuie sa fie de maxim 2 bar.

In camera cazanului trebuie sa existe o priza de aer din exterior, amplasata obligatoriu la 30-40 cm deasupra solului, (
NU MAI SUS) in apropierea lui, cu o dimensiune de minimum 130cm?2.

Dupa conectarea cazanului la instalatia de incélzire, urmeaza conectarea cazanului la

cosul de fum izolat. Dupa conectarea cosului de fum, conectim un termostat de ambient la cazan

(daca este solicitat de client).

Dupa ce am facut toate cele de mai sus si am verificat, este timpul sd conectdm cazanul la energia electrica de

220 V. Recomandam utilizarea unui stabilizator de tensiune pentru o buna functionare a cazanului. Dacd tensiunea
electrica este mai mica de 210V, nu va functiona corect.Conectarea la reteaua de electricitate trebuie facuta in
conformitate cu respectarea normativelor in vigoare cu privire la proiectarea si montarea instalatiilor electrice de joasa
tensiune. (OBLIGATORIU CU PRIZA DE IMPAMANTARE ) .

Producatorul solicita utilizarea peletilor care trebuie sa respecte cerintele urmatoarelor standarde: ISO 172225-2, si fac
parte din clasa de calitate Al.

PORNIREA CAZANULUI (PAS CU PAS)
Inainte de a porni cazanul pentru prima dati, trebuie si va asigurati ca este conectat corespunzitor la sistemul de
incalzire, la cosul de fum aferent si energie electrica de 220V.
Pentru a porni cazanul, efectuati urmatoarele:
1. 1. Umpleti buncarul cu peleti.
2. 2. Intrerupatorul electric principal al cazanului trebuie si fie pornit.

Apdsati si mentineti apasat butonul Nr. 4 "4 pentru pornirea cazanului, pdna cand pe ecran apare cuvéntul
START. Dupa aceea, peletii ajung in arzator. In aproximativ 8-10 minute peletii incep automat sa arda.
AVERTIZARE:!

In timpul primei functionari si functionariicazanului, poate sa apara un anumit miros datorita arderii suprafetelor lacuite,
astfel incat camera in care functioneaza instalatia trebuie sé fie bine ventilata. Nu deschideti usa arzatorului in timp ce
cazanul este in functiune.

OPRIREA CAZANULUI

Apasati butonul @1@1 mentineti-1 pana cand apare pe afisaj mesajul CURATARE FINALA.
Apoi, cazanul inceteaza sa mai dozeze peletii in arzator si, dupa ce se arde totul din arzator, ventilatorul se
ntrerupe (in 10-20 de minute).

VAS
EXPANSIUNE

SCHEMA DE CONECTARE A CAZANULUI

TERMOSTAT AMBIENT

= |

SUPAPA
SIGURANTA

CABLU ALIMENTARE
F—FAZA
N—NUL
=L IMPAMANTARE

/S pellet energy

Schita de monitaj este valabila peniru doar modelele de 40,50 si 75 kW.
Modelul Set 20,25,36 kW vine complet echipat. Necesita doar racordare la sisternul de incalzire ai locuintel.

<

Not a : pe electronica cazanului nu trebule s @ fie conectata cu o putere mai mare de 150W ( aproximativ 2 pompe)
Dacéa avelimai pormpe sau dacd pulerea pormper dep ag e ste 150 w, coreclarea trebule fa cut @ printr-un releu
san intererup & tor.




SFATURI PENTRU A REZOLVA POSIBILE DEFECTIUNI

Defectiunile minore ale cazanului pot fi usor remediate urmand instructiunile de mai jos.
Pentru mai multe informatii, contactati un tehnician de service autorizat.

DEFECTIUNE CAUZA DEFECTIUNII REMEDIERE
1 Peletii nu sunt dozati in Buncar gol Umpleti buncarul
arzator
Sistemul de dozaj al peletilor Deblocati
blocat ’
. . Deblocatimotorul deplasandu-I la
Motor dozaj peleti blocat stanga si la dreapta
2 Pel?tn din cazan nu se Usa este deschisa inchideti usa
aprind
Peleti de calitate slaba Schimbati peletii
Arzatorul si camera de ardere o
’ Curatati
necuratate o
Racordul de fum si cosul o
. i ’ Curatati
infundat -
Intrerupere a alimentarii cu Resetati alarma, curatati arzatorul si
energie electrica reporniti cazanul
3 AL1 Cadere de tensiune in timpul Curétati caminul de foc si reporniti
ALIMENTARE OPRITA functionarii cazanului cazanul
4 AL 2 Problemi la nivelul Sunati service-ul autorizat
SENZOR DE FUM senzorului de gaze de ardere ’
5 AL5 Linsa peletilor in container Curiétati caminul de foc, puneti peleti
EROARE ILUMINARE psa peiet si reporniti cazanul
Avrzator necuratat Curétati
Rezistenta defecta inlocuiti rezistenta
ALG . . Curétati arzatorul, puneti peleti si
6 FARA PELETI Lipsa peletilor in buncar reporniti cazanul
AL 9 Problema cu senzorul pentru Sunati service-ul autorizat
SENZOR DE APA masurarea temperaturii apei unati serv
Stratul de cenusa acumulat a
7 | Flacara se stinge perturbat fluxul de aer n Curétati cazanul
camera de ardere
8 G.azele de evacuare ies Cédere de tensiune Ventilati zona
din cazan
Sistem cos de fum infundat Curétati cosul de fum

La exploatarea cazanului, retineti urmatoarele: Cazanul trebuie exploatatat de o persoana care a studiat
manualul, care este familiarizata cu instructiunile privind modul de operare a cazanului. Copiii sau
persoanele cu dizabilitati fizice sau psihice nu trebuie sa exploateze cazanul.
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INTRE TINEREA CAZANULUI

Pentru a utiliza cazanul intr-o manierd economica din punct de vedere energetic, acesta poate fi utilizat pre-
sezon (toamna tarzie) si sub-sezon (primavara devreme), setand temperatura apei la minimum 55°C. Cand
vin zile mai reci, reglaticazanul pana la maximum 75°C. Recomandam functionarea la 70 °C.

Este obligatorie umplerea recipientului pentru peleti, astfel incat livrarea automata sa functioneze fara
probleme.

in timp ce cazanul functioneazi, usa din fata nu trebuie deschis.

Nu introduceti manual peleti in camera de ardere.

in lipsa aprinderii automate a peletilor in camera de ardere, este necesar si goliti peletii din arzator
nainte de a porni din nou cazanul. Peletii recuperati din arzator nu trebuie niciodata sa ajunga in buncarul
cu peleti. in recipientul pentru peleti nu trebuie introdus altceva in afara de peleti.

ATENTIONARE

Aveti grija sa nu atingeti suprafetele incinse ale cazanului, deoarece exista posibilitatea de ardere

Indepartati cenusa numai intr-un recipient ignifug cu un instrument ignifug

Purtarea manusilor este obligatorie

Trebuie sa straingem bine usa cazanului dupa efectuarea operatiunilor de intretinere. Tnainte de a face
acest lucru, este necesar sa se verifice garnitura, astfel incat sa nu se producd o etansare slaba, ceea ce ar
duce la ardere incompleta si, in consecintd, la un consum mare de peleti, si un randament scazut.

Cenusa din recipientul de sub schimbatorul de caldura trebuie sa fie intotdeauna uscata, iar daca este
umeda anuntati in mod obligatoriu instalatorul

Nu este permis sa depozitati nici un fel de obiect pe cazan, sau in apropierea acestuia.

MODUL DE LUCRU

Producatorul recomanda ca cazanul sa functioneze intotdeauna pe programul 5, deoarece acesta este
momentul Tn care cazanul atinge cel mai rapid temperatura setata a apei, iar apoi se adapteaza (moduleaza)
la cererea consumatorului(radiator sau incalzire in pardoseald).
in aceasta etapd, cazanul actioneazi pentru a atinge temperatura apei setata.

Cand temperatura setata a apei este atinsd, cazanul intra in fazade modulatie.

Apoi, cazanul functioneaza la o putere minima si indeplineste functia de mentinere a apei la
temperatura setata.

Instalarea ansamblului cazanului trebuie sa se facd in conformitate cu instructiunile propuse de
producator.

Conectarea la reteaua de electricitate a cazanului poate fi efectuata numai de un electrician calificat

Conectarea electrica a cazanului trebuie sa se facd in conformitate cu instructiunile propuse de
producitor.

Nu este permis sa interveniti si sa modificati corpul si componentele cazanului.

Nu este permis sa faceti nici o prelucrare a cazanului

Nu este permis sa atingeti cazanul daca sunteti ud

Nu este permis s depozitati nici un fel de obiect pe cazan, sau in apropierea acestuia.

Nu este permis sa interveniti singuri la conexiunea electrica a cazanului
1 Nu deconectati cazanul de la reteaua electrica in timpul functionarii
0 in timpul functiondrii cazanului nu este permisa deschiderea usii si a capacelor de curatare
1 Nu este permisa functionare cazanului cu vizor defect, sau cu usa camerei de ardere deschisa
1 Folositi doar combustibilul destinat cazanului ( este interzis a se folosi alt tip de combustibil )



SCHEMA DE RACORDARE LA COSUL DE FUM
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Cosil de fum si conexiunile acestula trebuie curatat minimum o data pe an.

Producatorul nu raspunde pentru nici un fel de defactiuni cauvzate din lipsa intretinent cosului de fum.

Conexiunile de evacuare a gazelor arse trebuie imbinate si conectate astfel incat sé nu apara scurgern.

In cazul scurgentlor si al mirosului de fum, opri { i imediat cazanui §i apela{ i service-ul sau instalatorul dumneavoastra.
in Incaperea unde este instalat caazanui nu trebuie sa se oplureze, respectiv sa se inchida gaurile si orificiile care
servesc la ventila { ia sau fiuxul aerului, necesar in care este montat cazaniil.

INTRETINEREA

1-Curétati arzatorul
- In sezon, la fiecare 2-3 zile

2-Curatati camera de ardere
- In sezon, la fiecare 2-3 zile

3-Curatati camera sub arzator.
Scoateti arzatorul, curatati camera,

si readuceti arzatorul in pozitia corectd
- La fiecare 4-5 zile

4- Curatati a doua camera sub camera de ardere
Indepartati protectia Si curatati
- La fiecare 4-5 zile



5- Actionati maneta pe partea stdnga a cazanului.
Trageti maneta in directia sdgetii de pe cazan,

si aduceti-o Tnapoi, de 4-5 ori la rand.

- In fiecare zi in timpul sezonului de incilzire

6- Curatati cazanul si conexiunile cosului de fum
- Dupa terminarea sezonului de incélzire,
pentru a pregati cazanul pentru sezonul viitor.



	ATENȚIE: Clientul poate utiliza doar Meni 01, Meni 02 și Meni 03. Celelalte meniuri sunt destinate asistenței tehnice.
	Meniu 01 (REGLAȚI ORA) - setarea zilei curente, ora, minutul și data.
	Meniu 02 (REGLAȚI PROGRAMUL) - ajustarea pornirii și opririi automate așa cum dorește clientul.
	Meniul 03 (LIMBA) - Alegeți limba care va apărea pe ecran.
	SETAREA TEMPERATURII APEI
	SETAREA DATEI SI OREI


