DATE TEHNICE

Putere Conector Diametru Confinut Consum Capacitate Dimensiuni Greut

Model (kW) 2 evacuare de apéa in peleti bunpcér (kg) (HxWxL) ate
fum(mm) cazan (L) (kg/h) 9 (kg)

10 3-10 3/4 80 12 0,4-2,0 20 990x690x550 151
15 5-15 3/4 80 17 0,6-2,5 25 1000x690x600 | 185
20 7-20 1 80 30 0,8-3,5 25 1060x730x640 | 204
25 9-25 1 80 40 1,3-4,2 40 1100x800x650 | 254
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GARANTIE

Produs: Termosoba peleti Raluca
Model:
Capacitate:
Fabricata si testata de:
Numar serie:
Data vanzarii:
Vanzator:
Cumparator:

TERMENI GARANTIE

Producitorul garanteaza ca produsul specificat este certificat si testat conform celor mai recente standard
europene si mondiale si ca nu prezinta deficiente tehnice.
Produsul este fiabil si reglat pentru a-si indeplini scopul prevazut cu mare siguranta.
Totusi, in cazul in care produsul prezinta defecte, producatorul este de acord sa elimine eroarea in perioada de
garantie 1n termen de 15 zile pe cheltuiala proprie, in conditii normale de utilizare si respectand urmatoarele
conditii:

e  Utilizatorul sa respecte instructiunile de utilizare,

e  Utilizatorul sa nu fi deteriorat mecanic produsul,

e intimpul perioadei de garantie, nicio persoani neautorizati si nu efectueze nicio interventie sau

reparatie,

e In cazul unei reclamatii, la cererea unui depanator autorizat, clientul si anexeze certificatul de

e garantie confirmat si factura de achizitie,

e  Pentru sistemele inchise, supapa atestata trebuie sa fie reglata la 2,5 bar.
Garantia nu este recunoscuta daca defectul se datoreaza nerespectarii conditiilor de mai sus sau daca defectele
sunt cauzate de inghet ori alte intemperii.
Garantia pentru cazan si pentru defectarea corpului cazanului este oferita de producétor timp de 5 ani de la
data vanzarii.
Producatorul garanteaza pentru componentele electronice si circuitul electric timp de 24 de luni de la data
vanzarii.
Producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea necorespunzatoare.

Semnatura si stampila producatorului:

Va rugadm sd mentionati acest numar pentru asistenta: Service: 0733966852
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Produsul este proiectat, fabricat si certificat in conformitate cu urmatoarele standarde, directive

CONTINUT
LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
MD 2006/42/EC
PED 97/23/EC
- Semnificatia functiilor de pe panoul de comanda al semineului ........... 3
Prin aplicarea standardelor: - Instalare si punere In fUnCtiune.........coovveeecrinisnicc e 4
- Schema de conectare termostat de Camera..........ccevveevvrireneienneeienne 5
DS/EN 303-5: 2012 Clasa 5
- Schema de racordare la cosul de fum........cccccoveriiininciiic s 6
- Intretinerea curentd a SEMINEUIU.........o..vveevereerrerrereesecieeess e, 7,8,9
- Sfaturi pentru evitarea timpului de nefunctionare.............ccoovvveiniineannas 10
- Reglarea sistemului de control al semineului..........cccoovverviniiniinenennnn, 11,12
- Certificat de Garanti€.........ocuevvierieerirrireie sttt e e 14
ertificate CH10/0401
INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A SEMINEULUI PE PELETI TREBUIE PASTRATE
’Iérmo PENTRU CERTIFICATUL DE GARANTIE DE PE PARTEA DIN SPATE A ACESTORA S1
r 1SEIR2 PENTRU CA, LA INCEPUTUL FIECARUI NOU SEZON DE INCALZIRE, SA VA
REAMINTEASCA MODUL CORECT DE UTILIZARE AL SEMINEULUI
DUMNEAVOASTRA.
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Butonul Nr. 1, utilizat pentru marirea parametrilor

Butonul Nr. 2, utilizat pentru reducerea parametrilor

Butonul Nr. 3, SET: pentru accesarea meniului

Butonul Nr. 6, utilizat pentru marirea puterii

semineului

Buton pentru navigare in meniu

Butonul Nr. 5, utilizat pentru reducerea puterii

semineului

Buton pentru navigare in meniu

Butonul Nr. 4, ON / OFF, este utilizat pentru
pornirea sau oprirea semineului si pentru iesirea din

meniu

Semnificatia functiilor de pe afisaj

FUNCTIE

SEMNIFICATIE

OFF

Semineul este oprit

START

Pregitirea pentru aprinderea semineului

PELLET KINDLE

Dozarea peletelui (aprindere)

FLAMMABILITY STABILIZATION

Flacdra este aprinsa si este in curs de stabilizare.

WORK 5

Semineul functioneaza.

CLEANER CLEANING

Faza de curdtare a arzatorului

FINAL CLEANING

Faza de stingere (ventilatorul functioneaza pana cand totul arde
in arzator)

COOLING

Stingerea flacarii (temperatura apei din cazan a fost atinsa)

WORK MODULE

Modulare (Mentinerea flacarii). Temperatura apei din cazan a
fost atinsa.

Semnificatia elementelor de control de pe afisaj
Comenzile sunt active doar atunci cand indicatorul luminos este aprins. Fiecare comanda are propria sa pictograma.
Langa pictograma se afla martori luminosi de control; acestia indica momentul si etapa in care anumite functii sunt in

curs de operare.

alarme/erori

Programe automate

dozare pelet
N pompi

PORNIREA AUTOMATA A SEMINEULUI

Programarea pentru aprinderea automata a semineului se face in meniul 02 (SETARE PROGRAM).
Acest meniu are urmatoarele submeniuri:
Activare program — activeaza programele automate. Pentru ca programele automate sa fie active, trebuie sa le activati.

Apasati butonul Nr. 3 E meniul se va deschide..
1.  Apasati butonul Nr.5 pentru a gasi meniul 02 ( ADJUST THE PROGRAM).

2. Apasati butonul Nr. 3 pentru a deschide meniul 02.

Activati programul apasand butonul Nr. 3 intrati in meniu (activeaza programul)

si setati-I cu Nr. 2 pe ON.

|
3. Pentru a va reintoarce la ecranul principal apasati butonul 4 .

PROGRAM ,,ZI” — acest program ofera 2 aprinderi si 2 stingeri ale focului. Cu acest program, semineul
porneste si se opreste la fel, indiferent daca este weekend sau orice alta zi a sdptdmanii.
1. Apdsati butonul Nr. 3 pentru a deschide meniul principal. Ap&asati butonul Nr. 5 pentru a gdsi meniul
02 (REGLARE PROGRAM). Apasati butonul Nr. 3 pentru a deschide meniul 02.
2. Apasati butonul Nr. 5 pentru a gasi (PROGRAM Z|) si apdsati butonul Nr. 3 pentru a-| deschide.
3. Acum cd ati intrat in meniul (PROGRAM Zl), activati-l (ON) cu butonul Nr. 2.
4.  Apasati butonul Nr. 5, mergeti la parametrul (START 1) si, cu butoanele Nr. 1 si 2, introduceti ora la
care doriti s& porneasca semineul.
5. Apdsati butonul Nr. 5, mergeti la parametrul (STOP 1) si, cu butoanele Nr. 1 si 2, introduceti ora la
care doriti s& se opreasca semineul. In acelagi mod puteti face setdrile si pentru parametrii (START
2 si STOP 2), care servesc pentru a doua aprindere si stingere a semineului.
Exemplu de programare automata: START 1 setat la 06:00, START 2 setat la 15:00 STOP 1 setat la 11:00,
STOP 2 setat la 22:00 Semineul va functiona de la 06:00 la 11:00, va lua o pauzéa péna la 15:00 siva
functiona din nou péané la 22:00.

PROGRAM ,,SAPTAMANA” — acest program oferé 4 aprinderi si 4 stingeri. Cu acest program puteti regla
fiecare zi a sdptamanii dupa cum doriti. Cand programati, navigati prin parametri cu butonul Nr. 5. Pentru
zilele in care doriti ca acest program sa fie activ, folositi butonul Nr. 2 pentru a-1 activa (ON). De exemplu,

daca doriti s& fie activ luni, atunci setati MON (ON), dacd nu il doriti activ marti, setati TUE (OFF).
1.  Gasiti meniul PROGRAM ,SAPTAMANA” si activati-1.
2. Reglati START PROG-1 — ora primei porniri.
3.  Reglati STOP PROG-1 — ora primei opriri.
4. Cu butonul Nr. 5 selectati zilele in care doriti s& activati PROG-1. In ziua in care doriti sé fie activ,
setati ON cu butonul Nr. 2. In ziua in care nu doriti sé fie activ, setati OFF. In acelasi mod, reglati
PROG-2, PROG-3 si PROG-4.
PROGRAM ,,WEEKEND” — acest program ofera 2 aprinderi si 2 stingeri ale focului. Acest program
functioneazé doar in weekend (sdmbatéa si duminicad). Reglati-| la fel ca pe programele anterioare.
ATENTIE: Clientul poate folosi doar Meniul 01, Meniul 02 si Meniul 03. Celelalte meniuri sunt destinate
asistentei de service.
Meniul 01 (REGLARE ORA) — setarea zilei curente, a orei, minutelor si a datei. Meniul 02 (REGLARE
PROGRAM) — reglarea pornirii si opririi automate, dupéa dorinta clientului. Meniul 03 (LIMBA) — alegerea limbii
care va aparea pe afisaj.
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Reilarea temperaturii dorite a apei din cazan
Apasati butonul Nr. 1 si meniul pentru setarea temperaturii se va deschide.
pentru a seta o temperatura mai mare si butonul Nr. 2 = pentru o

O

Pentru a iesi din meniu apasati butonul Nr. 4 g .

Apasati butonu Nr. 1
temperatura mai scazuta.

Reglarea zilei curente
Apasati butonul Nr. 3 E meniul principal se va deschide.

Cu acelasi buton E deschideti primul meniu 01 (SET TIME).
Cand deschideti meniul 1 automat se va deschide meniul pentru setarea zilei.

+ o)
Apdsati butonul Nr. 1 . sau butonul Nr. 2 : pentru a selecta ziua.

Cand gasiti ziua potrivita apasati butonul Nr. 5
Cu butoanele 1 si 2 selectati ora
Dupa ce selectati ora apasati butonul Nr. 5 pentru a salva..

pentru a deschide setarile pentru ora.

Dupa selectarea orei se va deschide meniul pentru selectarea datei, repetati pasii
I

Dupa ce totul e finalizat apasati butonul Nr. 4 fl pentru a iesi din meniu.

Reglarea puterii cazanului

Puterea cazanului poate fi setatd de la 1 1a 5. Nr. 1 este puterea minimd, Nr. 5 este puterea maxima a
cazanului

+ J —
In meniul principal apasati butonul Nr. 6 . sau Nr. 5 , si meniul pentru setarea puterii se va
deschide .

1
Cu aceleasi butoane reglati puterea cazanului si apoi apasati butonul Nr. 4 pentru a iesi si salva

Instalarea si pornirea termosobei

Camera in care este instalat semineul trebuie sa aibd o ventilatie naturald buna.
Semineul trebuie conectat la un cos de fum izolat separat, altfel nu va avea o ardere corespunzatoare.
Producatorul solicitd ca acest cos sd nu aiba alte conexiuni suplimentare si sa deserveasca exclusiv
semineul pe peleti.
Deoarece semineul se asaza pe o suprafata plana, instalatorul il conecteaza la sistemul de incélzire centrala.
Presiunea de operare n instalatie trebuie sa fie intre 1,5 si 2 bari.
Dupa conectarea semineului la sistemul de incélzire, urmeaza racordarea la cosul de fum izolat. Ulterior, se
poate conecta un termostat de camera (daca utilizatorul doreste acest lucru).
Dupa ce toti pasii de mai sus au fost parcursi si verificati, se poate face conectarea la reteaua electrica de
220 V. Daci tensiunea electrica este mai mica de 210 V, aparatul nu va functiona corect.

Pornirea termosobei (pas cu pas)

inainte de a porni semineul pentru prima data, trebuie si va asigurati ci acesta este conectat corect la
sistemul de incalzire centrala, la cosul de fum corespunzator si la o sursa de energie electrica de 220V.
Pentru a porni semineul, urmati acesti pasi:
1. Umpleti rezervorul de peleti. Explicatie: Asigurati-va ca peletii sunt uscati pentru o ardere
eficienta.
2. Comutatorul electric principal al semineului trebuie sa fie pornit. Explicatie: Acesta se afla de
obicei Tn partea din spate a aparatului.
3. Apasati si mentineti apasat butonul Nr. 4 pentru pornirea semineului, pana cand cuvantul START
apare pe afisaj. Explicatie: Dupi acest pas, peletii vor incepe sa cadi in focar. in aproximativ 8-
10 minute, acestia se vor aprinde automat.

Avertismente:

e Intimpul primei functionri, poate apdrea un miros specific din cauza arderii lacului de pe
suprafetele metalice. Este important ca incaperea sa fie bine ventilata.

e Nu deschideti usa arzatorului in timp ce semineul este in functiune.
Oprirea termosobei
1
Apasati butonul si mentineti-1 apasat pana cand cuvantul FINAL CLEANING apare pe afisaj. Apoi,

semineul inceteaza dozarea peletilor in focar, iar ventilatorul se va opri dupa ce totul arde in arzitor (in
aproximativ 10-20 de minute).
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Diagrama montaj termostat
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Racord cos fum

Intrerupator
Tensiune

Cablu Alimentare

Protectie
Siquranta

Conducta retur

e Scoateti capacul de pe spatele cazanului unde scrie (room thermostat).

e Scoateti puntea (acea mica sdrmd sau piesa de legaturd) situata pe blocul de

terminale.

o Conectati firele care vin de la termostatul de camera in locul unde a fost

puntea respectiva.

Sfaturi pentru rezolvarea problemelor

Defectiunile minore ale semineului pot fi remediate cu usurintd urmand instructiunile de mai jos.

Contactati un tehnician de service autorizat pentru mai multe informatii.

Defectiune

Peletii nu sunt transportati
in focar

Peletii nu se aprind

AL 1-STOP POWER

AL 2 - SMOKE SENSOR

AL 5 - ERROR
LIGHTING

AL 6 - NO PELLET
AL 9 - WATER SENSOR

Flacara se stinge

Iese fum din semineu

Cauza Defectiunii

Rezervorul este gol

Orificiile si canalele pentru peleti
sunt blocate

Motorul transportorului (melcul) este
blocat

Usa este deschisa

Peleti de calitate slaba

Focarul si camera de ardere sunt
murdare

Conductele de fum si cosul sunt
blocate

Intreruperea alimentirii electrice

Pana de curent in timpul functionarii
Problema la sonda de gaze arse
Lipsa peleti in rezervor

Focar murdar

Defectiune la rezistenta de aprindere
(heater)

Lipsa peleti in rezervor

Problema la sonda de temperatura a
apei

Stratul de cenusa acumulata a blocat
fluxul de aer

Pana de curent

Cos de fum murdar

Solutie (Remediere)

Umpleti rezervorul

Deblocati orificiile si canalele

Deblocati motorul migcandu-I
stanga-dreapta

inchideti usa
Schimbati peletii

Curatati focarul si camera de
ardere

Curatati conductele si cosul de
fum

Resetati alarma, curatati
arzatorul si reporniti

Curatati focarul si reporniti
semineul

Apelati la un service autorizat

Curatati focarul, umpleti cu
peleti si reporniti

Curatati focarul si reporniti
Inlocuiti rezistenta

Curatati focarul, umpleti cu
peleti si reporniti

Apelati la un service autorizat
Curatati semineul
Ventilati incaperea

Curatati cosul de fum

10




NTRETINEREA CURENT. A A SEMINEULUI

Pentru a utiliza energia termicd a semineului cdt mai economic, acesta poate fi folosit in
perioadele de tranzitie (toamna tarziu) si in extrasezon (primdvara devreme); temperatura
apei din cazan trebuie setatd la un minim de 55°C. Cind vin zilele mai reci, setati semineul
pénd la un maxim de 75°C.

Alimentarea: Este obligatoriu sid umpleti rezervorul de peleti pentru ca dozarea
automata sa functioneze fard intreruperi.

Sigurantd: In timp ce semineul este in functiune, usa din fati nu trebuie deschisd
sub nicio formd.

Interdictie: Nu introduceti manual peleti in camera de ardere.

Esec la aprindere: Tn cazul in care aprinderea automatd a peletilor in camera de
ardere esueazd, este necesar sa goliti peletii din focar inainte de a reporni semineul.

Puritate: Nu introduceti nimic altceva in afara de peleti in rezervorul dedicat.

MODUL DE LUCRU (WORK MODE)

Producatorul recomandi ca semineul sd functioneze intotdeauna pe programul 5, deoarece
astfel semineul atinge cel mai rapid temperatura setatd a apei, iar apoi se regleazd singur in
functie de cererea consumatorului (calorifere sau incdlzire in pardoseald).

Faza de incalzire: 1n aceastd etapd, semineul actioneazd pentru a atinge temperatura
apei setatd in cazan.

Faza de mentinere: Cénd temperatura setatd a apei este atinsd, semineul intrd in faza
(WORK MODE). In acest moment, semineul functioneazii la putere minimd si
indeplineste functia de mentinere a temperaturii apei deja atinse.

Pand de curent: In cazul unei intreruperi a curentului electric, odatii ce alimentarea
este restabilitd, semineul trebuie oprit, iar arzatorul trebuie curdtat.

Curdatarea arzdtorului: Arzdtorul trebuie curdtat deoarece, la intreruperea
electricitdtii, ramdn peleti nearsi, ceea ce ar impiedica semineul sd functioneze corect
la urmadtoarea pornire.

¢ Jerme

Diagrama conectare cos de fum
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Instructiuni Obligatorii de Instalare:

Coturi burlan: La instalarea cosului de fum, asigurati-va ca tubulatura de evacuare a gazelor
arse nu are mai mult de 3 coturi (schimbari de directie).
Ventilatie: Este obligatoriu sd existe o sursd constantd de aer proaspdt in camera in care este
amplasat cazanul.
Intretinere sezonierd: Este obligatorie curdtarea tuturor burlanelor de evacuare dupd fiecare
sezon de incalzire. Acest lucru asigura o functionare mai bund a cazanului §i pregdtirea acestuia
pentru sezonul urmator.
6
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1. Actionati manetele de curatare (trageti maneta in sus si inapoi, de fiecare datéd folosind ambele
manete) — Zilnic, in timpul sezonului de incélzire. 2. Curdtati geamul (indicatorul flacarii) — Ori de cate ori
este necesar.

3. Curdtati arzatorul
(focarul din fontad) —In timpul sezonului
de incalzire, inainte de fiecare aprindere.

4.Curatati camera de combustie

(scuturati
reziduurile/cenusa) —
in timpul sezonului de incilzire,
la fiecare 2-3 zile..

5.Curitati camera de sub arzitor (scoateti
arzatorul,
curatati camera si puneti
arzatorul Tnapoi in pozitia corectd) —
Tn timpul sezonului, la fiecare 4-5 zile.

6.Curatati camera de sub placa de protectie
(scoateti
placa metalica, aspirati bine partile stanga si
dreapta si puneti placa inapoi in pozitia corecta) —
In timpul sezonului, la fiecare 4-5 zile.

7.Curatati canalele de deasupra arzatorului — O data

pe

luna in timpul sezonului de incdlzire

8.Curatati cosul de fum si burlanele (tubulatura de
evacuare) — Dupi ce sezonul de incilzire s-a Tncheiat,
pentru a avea semineul pregatit pentru

sezonul urmator.



	PROGRAM „ZI” – acest program oferă 2 aprinderi și 2 stingeri ale focului. Cu acest program, șemineul pornește și se oprește la fel, indiferent dacă este weekend sau orice altă zi a săptămânii.
	1. Apăsați butonul Nr. 3 pentru a deschide meniul principal. Apăsați butonul Nr. 5 pentru a găsi meniul 02 (REGLARE PROGRAM). Apăsați butonul Nr. 3 pentru a deschide meniul 02.
	2. Apăsați butonul Nr. 5 pentru a găsi (PROGRAM ZI) și apăsați butonul Nr. 3 pentru a-l deschide.
	3. Acum că ați intrat în meniul (PROGRAM ZI), activați-l (ON) cu butonul Nr. 2.
	4. Apăsați butonul Nr. 5, mergeți la parametrul (START 1) și, cu butoanele Nr. 1 și 2, introduceți ora la care doriți să pornească șemineul.
	5. Apăsați butonul Nr. 5, mergeți la parametrul (STOP 1) și, cu butoanele Nr. 1 și 2, introduceți ora la care doriți să se oprească șemineul. În același mod puteți face setările și pentru parametrii (START 2 și STOP 2), care servesc pentru a doua apri...
	Exemplu de programare automată: START 1 setat la 06:00, START 2 setat la 15:00 STOP 1 setat la 11:00, STOP 2 setat la 22:00 Șemineul va funcționa de la 06:00 la 11:00, va lua o pauză până la 15:00 și va funcționa din nou până la 22:00.
	PROGRAM „SĂPTĂMÂNĂ” – acest program oferă 4 aprinderi și 4 stingeri. Cu acest program puteți regla fiecare zi a săptămânii după cum doriți. Când programați, navigați prin parametri cu butonul Nr. 5. Pentru zilele în care doriți ca acest program să fie...
	1. Găsiți meniul PROGRAM „SĂPTĂMÂNĂ” și activați-l.
	2. Reglați START PROG-1 – ora primei porniri.
	3. Reglați STOP PROG-1 – ora primei opriri.
	4. Cu butonul Nr. 5 selectați zilele în care doriți să activați PROG-1. În ziua în care doriți să fie activ, setați ON cu butonul Nr. 2. În ziua în care nu doriți să fie activ, setați OFF. În același mod, reglați PROG-2, PROG-3 și PROG-4.
	PROGRAM „WEEKEND” – acest program oferă 2 aprinderi și 2 stingeri ale focului. Acest program funcționează doar în weekend (sâmbătă și duminică). Reglați-l la fel ca pe programele anterioare.
	ATENȚIE: Clientul poate folosi doar Meniul 01, Meniul 02 și Meniul 03. Celelalte meniuri sunt destinate asistenței de service.
	Meniul 01 (REGLARE ORĂ) – setarea zilei curente, a orei, minutelor și a datei. Meniul 02 (REGLARE PROGRAM) – reglarea pornirii și opririi automate, după dorința clientului. Meniul 03 (LIMBĂ) – alegerea limbii care va apărea pe afișaj.

